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Razem

Roboty remontowe - Odnowienie bramy cmentarza paraf

go Puszcza Solska przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraj u

ialnego obrz gdku rzymskokatolickie-

1 Odkopanie i zabezpieczenie fundamentéw oraz wykonan e izolacji przeciwwil-
gociowej
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
0805-02
10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2-1,00*1,00 m2 24,643
RAZEM 24,643
1.1.2/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
0801-01
10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2-1,00*1,00 m?2 24,643
RAZEM 24,643
1.1.3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o m3
0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2)*1,20-1,00*1,00*1,20*2 m3 28,371
RAZEM 28,371
1.1.4/KNR 4-04 Transport urobku po wykopach samochodem samowytadowczym przy recznym |ms3
1105-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
(10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2)*1,20-1,00*1,00*1,20*2 m3 28,371
RAZEM 28,371
1.1.5/KNR 4-04 Transport urobku samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
(10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2)*1,20-1,00*1,00*1,20*2 m3 28,371
RAZEM 28,371
1.2 Roboty ziemne
1.2.1/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow kruszywem 0/2f3 w gruncie kat. I-lll z przerzu- |m3
0501-03 tem na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
(10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2)*1,20-1,00*1,00*1,20*2 m3 28,371
RAZEM 28,371
1.3 Izolacje
1.3.1/KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m?2
0101-01
(0,70*4+0,95*4+1,26*4+1,12*4)*1,20 m?2 19,344
RAZEM 19,344
1.3.2|KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni muréw m?2
0101-10
(0,70*4+0,95*4+1,26*4+1,12*4)*1,20 m?2 19,344
RAZEM 19,344
1.3.3/KNR 0-41 Izolacja powierzchni $cian mikrozaprawg uszczelniajgcg: hydraulicznie wigzgca, |m?2
0111-02 dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu - cze$c¢ po-
dziemna
(0,70*4+0,95*4+1,26*4+1,12*4)*1,20 m2 19,344
RAZEM 19,344
1.3.4|Kalkulacja in- |Wykonanie poziomej iniekcji cisnieniowej w murach m
dywidualna
0,70*4+0,95*4+1,26*4+1,12*4 m 16,120
RAZEM 16,120
1.4 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
1.4.1/KNR 2-31 Przez analogie - podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- |m2
0109-03 geszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji wykonana z materiatu wytworzonego na
wytwérni Rm=5MPa, zageszczenie zaggszczarkg wibracyjng ptytowa
10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2-1,00*1,00 m2 24,643
RAZEM 24,643
1.4.2/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
10,10*2,95-1,26*1,12*2-0,70*0,95*2-1,00*1,00 m?2 24,643
RAZEM 24,643
2 Odtworzenie i odnowienie tynkéw muru bramy
2.1 Roboty rozbiérkowe
2.1.1/KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw $cian ptaskich m2
0701-03
(0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 29,325
1,22*2*0,87)*60%
RAZEM 29,325
2.1.2|Kalkulacja in- | Przygotowanie podtoza muru poprzez frezowanie catej powierzchni $cian - zdje- |m?2
dywidualna |cie powtoki malarskiej - powierzchnie pozostate po skuciach tynkéw
(0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 19,550
1,22*2*0,87)*40%
RAZEM 19,550
2.2 Odtworzenie tynkéw
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2.2.1|KNR AT-26 |Dezynfekcja Scian ptaskich preparatem do usuwania mchéw i porostow m2
0102-01
(0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 29,325
1,22*2*0,87)*60%
RAZEM 29,325
2.2.2|KNR AT-26 |Wykonanie tynku podktadowego obrzutka $cian ptaskich po skuciach tynkéw m?2
0201-02
(0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 29,325
1,22*2*0,87)*60%
RAZEM 29,325
2.2.3|[KNR AT-26 |Wykonanie tynku jednowarstwowego gr. 10-20mm m?2
0201-03
(0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 29,325
1,22*2*0,87)*60%
RAZEM 29,325
2.2.4|KNR AT-26 |Wzmocnienie powierzchni elewacji pod wyprawe tynkarska m2
0102-01
0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 48,874
1,22*2*0,87
RAZEM 48,874
2.2.5|KNR AT-26 |Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubos¢ war- |mz2
0301-02 stwy gtadzi 1 mm
0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 48,874
1,22*2*0,87
RAZEM 48,874
2.2.6|KNR AT-26 |Szpachlowanie tynkéw - ujednolicenie catej powierzchni elewacji - grubos¢ war- |mz2
0301-03 stwy gtadzi 1 mm - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli do tgcznie
3mm
Krotnos¢ = 2
0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 48,874
1,22*2*0,87
RAZEM 48,874
2.2.7/KNR AT-26 |Malowanie elewacji farbami zolowo-krzemianowymi, dwukrotne tacznie z grun- |m?2
0303-01 towaniem
0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 48,874
1,22*2*0,87
RAZEM 48,874
2.2.8|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni $cian ptaskich m2
0304-01
0,58*4+1,22*4+0,95*0,97*4+1,12*1,22*4+4,35*2+4,20+14,50+1,00*0,75*4+ m2 48,874
1,22*2*0,87
RAZEM 48,874
3 Odtworzenie uszkodzonych okfadzin architektonicznyc h (gzymsow)
3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1/KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw sztukaterii i gzymsow m?2
0701-03
(0,65*(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)+0,25*(3,09+0,32*8+0,74*4))*50% |m?2 5,932
RAZEM 5,932
3.1.2|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym do 67 cm - zdjecie farby |m
5402-23 emulsyjnej
(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)*50% m 7,470
RAZEM 7,470
3.1.3|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm - zdjecie farby |m
5402-23 emulsyjnej
(3,09+0,32*8+0,74*4)*50% m 4,305
RAZEM 4,305
3.2 Roboty tynkarskie - gzymsy
3.2.1|DC 19 0520- |Wykonanie tynku podktadowego,obrzutka - analogia dla profili ciggnionych m?2
01 uszkodzonych
(0,65*(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)+0,25*(3,09+0,32*8+0,74*4))*50% |m?2 5,932
RAZEM 5,93
3.2.2|TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 40 cm z przygo- |m
03-84 towaniem zaprawy - odtworzenie zniszczonej sztukaterii
(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)*50% m 7,470
RAZEM 7,470
3.2.3|TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych - odtworzenie zniszczonej sztuka- |m
03-85 terii - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
Krotnos¢ =5
(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)*50% m 7,470
RAZEM 7,470
3.2.4|TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci do |m
03-116 40 cm z przygotowaniem zaprawy
0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2 m 14,940
RAZEM 14,940
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3.2.5|TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kaz- |m
03-117 de dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnos¢ = 5
0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2 m 14,940
RAZEM 14,940
3.2.6| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 25 cm z przygo- |m
03-81 towaniem zaprawy - odtworzenie zniszczonej sztukaterii
(3,09+0,32*8+0,74*4)*50% m 4,305
RAZEM 4,305
3.2.7|TZKNBK VIII |Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokoscido |m
03-113 25 cm z przygotowaniem zaprawy
3,09+0,32*8+0,74*4 m 8,610
RAZEM 8,610
3.2.8|DC 9 0601- |Gruntowanie calej powierzchni sztukaterii pod wyprawe tynkarska m2
01
0,65*(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)+0,25*(3,09+0,32*8+0,74*4) m?2 11,864
RAZEM 11,86
3.2.9|TZKNBK XV |Malowanie profili ciggnionych i innych elementéw architektonicznych dwukrotne |m?2
0107-04 farbami zolowo-krzemianowymi
0,65*(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)+0,25*(3,09+0,32*8+0,74*4) m?2 11,864
RAZEM 11,864
3.2.|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii m?2
10|0304-01
0,65*(0,99*4+1,27*4+1,31*2+0,77*2+0,87*2)+0,25*(3,09+0,32*8+0,74*4) m?2 11,864
RAZEM 11,864
4 Prace konserwatorskie bramy stalowej i furtek
4.1|Kalkulacja in-|Czyszczenie, odttuszczenie z luznej farby bramy, furtek m?2
dywidualna
1,76*2*2+6,14*2 m?2 19,320
RAZEM 19,32
4.2|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng bramy i furtek z pretéw ozdobnych m2
1212-08
1,76*2*2+6,14*2 m?2 19,320
RAZEM 19,320
5 Wymiana pokrycia z blachy stalowej na miedzian g
5.1 Roboty rozbiérkowe
5.1.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich, czapki z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
0535-08
1,40*0,95*2+1,85*0,95*2+1,86*0,95 m?2 7,942
RAZEM 7,94
5.1.2|KNR 4-01 Rozebranie podktadu pod obrébkami blacharskimi m2
0429-05
1,40*0,95*2+1,85*0,95*2+1,86*0,95 m2 7,942
RAZEM 7,942
5.2 Roboty monta zowe
5.2.1|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB gr. 22 mm pod obrébki blacharskie m?2
0517-0201
1,40*0,95*2+1,85*0,95*2+1,86*0,95 m?2 7,942
RAZEM 7,94
5.2.2| TZKNBK Nakrywy kopertowe daszkéw z blachy miedzianej gr. 0,6mm szt.
XXI111 0208-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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