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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

inwestycji pt:

,Roboty remontowe - Odnowienie bramy cmentarza parafialnego

14

obrzadku rzymskokatolickiego Puszcza Solska przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

1. Podstawa opracowania:
a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
¢) Wytyczne Zamawiajgcego.

d) Uzgodnienia z Inwestorem,

e) Obowigzujace akty prawne,

f)  Warunki techniczne i literatura fachowa,

g) Branzowe warunki techniczne do projektowania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria - VIII. Ogrodzenie.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:
Obiekt objety opracowaniem petni funkcje bramy wjazdowej na cmentarz. Przedmiotowa inwestycja

nie zmieni funkcji obiektu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

4. Lokalizacja:
23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, ul. Krzeszowska, dziatka nr 1, ark. 68, ident. dziatki
060201_1.0001.AR_68.1, jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001.

5. Informacja o wpisach do rejestru zabytkow, gminnych ewidencji zabytkéw, lub lokalizacji

na obszarze objetym ochrona konserwatorska:
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod numerem A/287

- najstarsza cze$¢ cmentarza parafialnego rzymskokat. (na dziatce wskazanej w dec.) wraz z bramg i frag-
mentem murowanego ogrodzenia oraz nagrobkami i mogitami pochodzgcymi sprzed 1945 r.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:
Projektowany remont ogrodzenia nie wptynie na forme architektoniczng budynku kaplicy. Zastosowa-

na kolorystyka bedzie podkresla¢ forme obiektu - podziaty elewacyjne, gzymsy, obramowania. Inwestycja
nie bedzie generowaé wyrézniajacych sie obiektéw dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych.

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych posiadajgcych odpo-
wiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie oraz wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia m.in.:
1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczenstwa pozarowego,

c) Bezpieczenistwa uzytkowania,

d) Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) Ochrony przed hatasem i drganiami,

f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizowania uzytkowania energii,
2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzgdku rzymskokatolickiego Puszcza Solska
przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

3) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
Odpowiednie usytuowanie na dziatce. Uktad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie.

7. Przedmiot, zakres i cel inwestycji
Ponizsze opracowanie zostato sporzadzone dla potrzeb przeprowadzenia remontu elewac;ji, izolacji

fundamentéw, wymiang uszkodzonych cegiet i tynkdw, wymiana pokrycia czapek z blachy, remont stalowe;j
bramy i furtek, malowanie catosciowe majgce podnies¢ standard wizualny obiektu zabytkowego.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres inwestycji nie wprowadza innych zmian w zagospodarowaniu terenu ani obiektéw.

9. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Zakres opracowania obejmuje brame cmentarng znajdujgca sie na dziatce nr 1 przy ul. Krzeszowskiej
w Bitgoraju. Dziatka stanowi zagospodarowany teren cmentarza. Brama znajduje sie w potudniowo —
wschodniej czesci cmentarza. Konstrukcja bramy murowana z cegly petnej, otynkowana. Zwiericzeniem sg
daszki pokryte blachg. Wejscie na cmentarz poprzez jedng brame i dwie furtki stalowe.

Fot. 1. Elewacja frontowa
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Fot. 3. Elewacja boczna
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Fot. 5 Widok na furtke
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Fot. 7 Przyktad uszkodzen muru
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10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

1| Dtugosébramy 8,24 m
2| Szerokos$¢ bramy 1,12 m
3| Wysokos¢ 6,17 m

11. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

12. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wéd opado-

wych,
— dostarczenie wody do budynku — nie dotyczy,
— odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
— odprowadzenie $ciekéw deszczowych z dachdw na teren utwardzony na dziatce inwestora.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadodw,

Nie dotyczy.

ChyiS e

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i za-

siegu ich rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja w Zzaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie

rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na te-

renie dziatki inwestora.

f)  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-

wierzchniowe i podziemne

Ocena ekologiczna - realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody po-

wierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie

emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie

miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie

grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro-

slinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym

ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma

charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoncze-

niem robét budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: od-

powiednig organizacje robot dobdér materiatéw, sprzetu i sSrodkow transportowych spetniajgcych wy-

magania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na

Srodowisko stosowanie materiatéow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budow-

lane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem
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i pod nadzorem budowlanym w zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szko-
dliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycje nie od-
notowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczenn w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (D.U. z dnia 26 wrzesnia 2019 r. Poz. 1839) zamierze-
nie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
sSrodowisko. Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenie "Natura 2000".

14. Stan techniczny
Ogdlny stan zachowania elewacji bramy jest niezadowalajgcy. Tynki cokotéw, podstaw sg zniszczone

poprzez zmieniajgce sie warunki atmosferyczne, zawilgocone, widoczne odspojenia tynkdw i wymalowan,
widoczne wykruszenia cegiet w filarach. Na czapkach tuszczaca sie powtoka lakiernicza. Caty obiekt kwalifi-
kuje sie do kompleksowego remontu.

15. Zakres prac remontowych
Prace remontowe przy Scianach i fundamentach bramy:
a) Odkopanie i zabezpieczeniu fundamentéw.

b)  Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe;.

¢) Odtworzenie i odnowienie tynkdw muréw bramy.

d) Renowacja stalowej bramy i furtek.

e)  Odtworzenie uszkodzonych oktadzin architektonicznych (gzymséw).
f) Wymiana pokrycia z blachy stalowej na miedziang.

g) Roboty malarskie i impregnacyjne tynkow.

16. Opis i technologia prac remontowych przy renowacji elewacji i fundamentow:

16.1. Fundamenty
a) odkopanie fundamentodw,

b) osuszenie fundamentéw,

¢) uzupetnienie ubytkéw w murach,

d) wykonanie obrzutki cementowej,

e) gruntowanie preparatem KMB,

f) izolacja witasciwa z dwuskfadnikowe]j, wysokoelastycznej membrany uszczelniajgca w postaci dys-
persji zywicy akrylowej i zaprawy cementowej z dodatkami uszlachetniajgcymi,

g) zasypanie fundamentow,

h) odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe;j.

a) konserwacja bramy i furtek,

b) uporzadkowaniu terenu po zakonczeniu robdt budowlanych.

16.2. Metoda wykonania elewacji
a) skucie gtuchych i odspojonych tynkéw gzymsow,

b) oczyszczenie cokotu i $cian,

c) dezynfekcja,

d) wzmocnienie podtoza mineralnego,

e) obrzutka pod tynk renowacyjny,

f) tynk renowacyjny,

g) ujednolicenie catej powierzchni, - gr. warstwy 3 mm,

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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h) pierwsze malowanie farbg,

i) drugie malowanie farbg,

j) hydrofobizacja obejmujgca wszystkie powierzchnie 30 cm paséw nad obrobkami blacharskimi
i w strefie przyziemia 50cm,

k) konserwacja bramy i furtek.

UWAGA: Naprawa gzymsow z zachowaniem istniejgcej technologii — ciggnionej.

Hydrofobizacja: Zabezpieczenie czesci Scian powtokag hydrofobowg w celu zapobiegania wnikaniu wo-
dy w gtgb struktury materiatéw. Hydrofobizacjg nalezy obja¢ powierzchnie 30 cm paséw nad obrébka-
mi blacharskimi i 50cm w pasie przy opasce, wszystkie powierzchnie sztukaterii, gzymséw, wystajacych
elementow pilastrow itp.

Malowanie korcowe elewacji - Po wykonaniu prac naprawczych cato$¢ elewacji projektuje sie do
dwukrotnego malowania.

16.3. Szczegotowy opis preparatdw zastosowanych w wybranej technologii:
Dezynfekcja - wodorozcieniczalny preparat do usuwania nalotéw organicznych do zastosowania ze-

wnetrznego. Wtasciwosci preparatu:

— roztwoér wodny zawierajacy kationowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i sktadnik dysper-
gujacy,

- gesto$¢ ok. 1,0 g/cm’ w +20°C,

— odczyn pH ok. 11,5

— duza zdolnos¢ wnikania i nasycania,

— nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych i fosforanow,

— nie wydziela szkodliwych lub draznigcych oparéw,

— odpowiedni do stosowania na materiatach budowlanych przeznaczonych do dezynfekcji,

— nie plami ani nie zanieczyszcza materiatéw, na ktérych jest stosowany,

— produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC,

— spetnia wymagania dla detergentéw wg. regulacji unijnej 648/2004.

Wzmocnienie podtoza mineralnego — preparat rozcienczajacy i gruntujacy, na bazie czystego, ptynne-

go krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkéw organicznych, do farb dyspersyjno-

silikatowych. Preparat nanoszony na wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen pod-

toze. Wtasciwosci preparatu:

— nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej,

— stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych,

— nie jest btonotwodrczy,

— ekstremalna paroprzepuszczalnosc,

— niepalny,

— odporny na dziatanie promieni UV,

— odporny na grzyby i plesn,

— odporny na dziatanie spalin przemystowych,

— odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw,

— przyjazny dla Srodowiska,

— ulega biodegradacji.

Obrzutka pod tynk renowacyjny - zaprawa trasowo — cementowa stosowana jako tynk niekryjacy dla

poprawy przyczepnosci tynku renowacyjnego, w celu lepszego potaczenia mato chtonnych powierzchni

murdw i warstw tynku renowacyjnego. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0 —5 mm,

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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— wigzanie hydrauliczne,

— dobra przyczepnos¢ do podtoza,

— wysoka mrozoodpornosé,

— odporny na rozpryski wodne i wilgo¢,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: < 25,

— absorpcja wody: W 2.

Tynk renowacyjny - sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz do-
datkéw. Specjalny tynk o wtasciwosciach hydrofobowych, stosowany na zewnatrz, do naprawy po-
wierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Przeznaczony do powierzchni $cian
narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym budownictwie, w obszarze coko-
towym, itp. Po przefilcowaniu tworzy powierzchnie o drobnej strukturze. Aby tynk renowacyjny spet-
niat swe zadanie, nalezy zazwyczaj natozy¢ dwie warstwy, o grubosci od 10 do 20 mm kazda. Pierwszg
warstwe tynku nalezy dobrze uszorstnic i przed natozeniem kolejnej warstwy zachowac okres schniecia
zalecany przez producenta. W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, powierzchnie tynku
oczysci¢ na sucho z soli, ktére przez nig przeniknety. Wiasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0-1,2 mm,

— porowatosc: > 40 %,

— mineralna zaprawa renowacyjna o duzej zdolnosci akumulacji soli,

— wysoka porowatos¢ wskutek samoczynnego tworzenia sie poréw powietrza,

— wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie,

— mozliwos¢é naktadania maszynowego,

— zapobiega powstawaniu wykwitow solnych (zdolno$¢ zatrzymywania soli),

— wiasciwosci hydrofobowe (zredukowane podcigganie kapilarne),

Ujednolicenie catej powierzchni - uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z do-
datkiem tworzyw sztucznych i wiékien zbrojeniowych. Podstawowe dane:

— uziarnienie 0-0,6 mm,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 8,

— absorpcja wody: W 2,

W przypadku duzych nieréwnosci jako pierwszg warstwe tynku nalezy natozy¢ tynk o uziarnieniu do
1,3 mm o wspdtczynniku przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 9

Malowanie farbg - farba krzemianowa, na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wod-
nego potasowego. Wtasciwosci produktu:

— odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy,

— antyelektrostatyczny,

— alkaliczny, nie zawiera srodkdw konserwujacych,

— niepalny (klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)

— zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie Swiatta,

— mineralnie matowy,

— mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy btony,

— wysoce hydrofobowy,

— nie zawiera rozpuszczalnikéw i srodkédw zmiekczajgcych,

— nieprzyjazny dla grzybdw i glondw dzieki szybkiemu wysychaniu.

Hydrofobizacja - bezbarwny srodek na bazie silanéw i siloksanéw do korcowej hydrofobizacji po-
wierzchni. Preparat wnika w pory kamienia naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika substancja
czynna osadza sie na Sciankach porow poprzez reakcje chemiczng z materiatem budowlanym i wilgocia
zawartg w powietrzu, nadajgc wtasciwosci hydrofobowe.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzadku rzymskokatolickiego Puszcza Solska
przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

16.4. Kolorystyka elewacji.
Przyjeta w projekcie kolorystyka elewacji wg wzornika KEIM Exclusiv: 9533 i 9339.

UWAGA: Podana kolorystyka ma charakter wytgcznie poglagdowy. Na etapie wykonawczym wszystkie uzyte
materiaty muszg zostac¢ zaakceptowane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przed podjeciem ostatecznej decyzji, co do wyboru kolorystyki tynkéw Wykonawca w pierwszej kolejnosci
jest zobligowany do dostarczenia wzornika kolorystycznego Projektantowi. Na podstawie wzornika Projek-
tant wybierze kilka zestawéw kolorystycznych pochodzacych z tego samego paska kolorystycznego. Na-
stepnie na powierzchni opracowywanego muru nalezy wykona¢ prébki (kilka umieszczonych obok siebie)
zaproponowanych koloréw oraz o zblizonych odcieniach. Po wyschnieciu, w uzgodnieniu z Projektantem
oraz Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy wybrac optymalny zestaw farb.

16.5. Brama i furtka.
Metalowe elementy zostang poddane analogicznym pracom remontowym. Na czas prac renowacyj-

nych istniejgce przesta nalezy zdemontowac. Usuniecie starych powtok malarskich — czyszczenie na sucho
szczotkami metalowymi, wykorzystanie strumienia gorgcego powietrza , opalanie” lub profesjonalnej che-
mii do usuwania przemalowan. Rekonstrukcja elementéw brakujacych — nowe elementy odlewane, zeliw-
ne, w przypadku bardzo skomplikowanych elementéw, ksztatt nalezy uzyskac poprzez odlewy, badz wyko-
nanie z elementdw stalowych analogicznie do istniejgcych. Prostowanie znieksztatcen. Zabezpieczenie po-
wierzchni preparatem antykorozyjnym. Malowanie farbg w kolorze czarnym matowym.

16.6. Zadaszenia stupkéw, murkéw, obrdébki blacharskie
Demontaz metalowych czapek wraz z ich podkonstrukcjg. Na czapkach montaz podkonstrukcji z ptyty

0SB 3 wodoodpornej grubosci 1,8 cm. Pokrycie z blachy miedzianej grubosci 0,6 mm, na ragbek stojgcy w
wykonaniu indywidualnym, z ukrytym mocowaniem, z wywinieciem na gzyms i z kapinosem.

22. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw (Dz.U.2021 poz. 497) — zwolniony jest z obowigzku sporzgdzania charakterystyki
energetycznej budynku.

23. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian z zakresie ewakuacji i warunkéw ochrony

p.poz.
mgr inz. arch. Agnieszka Potocka — Makos$ mgr inz. arch. Monika Bandrowska
uprawnienia budowlane w branzy architektoniczne;j uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej
do projektowania i kierowania do projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi bez ograniczen nr upr. 192/LBOKK/2017

nr upr. MPOIA/021/2016

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26
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elewacja tynkowa:

LLEWACJA FRONTOWA

obrobki blacharskie do wymiany
na blache miedziang gr. 0,6mm

- skucie luznych tynkow,
- oczyszczenie cokotu i Scian,

- dezynfekcja,

- wzmocnienie podfoza mineralnego,
- obrzutka pod tynk renowacyjny,

- tynk renowacyjny,

- ujednolicenie catej powierzchni
- dwukrotne malowanie farbg,
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Roboty remontowe — odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzadku rzymskokatolickiego Puszcza Solska
przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTYCJA:

»Roboty remontowe - Odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzgdku

Rzymskokatolickiego Puszcza Solska przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju”

Inwestor:

Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Bitgoraju
ul. Krzeszowska 1
23-400 Bitgoraj

Lokalizacja: 23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, ul. Krzeszowska, dziatka nr 1, ark. 68,
ident. dziatki 060201_1.0001.AR_68.1, jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001

Opracowanie:

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzadku rzymskokatolickiego Puszcza Solska
przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

1. ZAKRES ROBOT:
W sktad przedmiotu opracowania wchodzg prace remontowe w zakresie robdt malarskich, tynkarskich,

robot ziemnych.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:
a) przy roztadunku materiatow z uzyciem sprzetu mechanicznego,
b) inne roboty na wysokosci i z uzyciem narzedzi elektrycznych.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zabronione jest sktadowanie materiatdéw na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi powiatowej.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswie-
tlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie za-
trudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone po-
mieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nie-
zbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzadku rzymskokatolickiego Puszcza Solska
przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-

nicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi tech-
nicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajga-
ce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budo-
wy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprze-
strzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

j) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrzadku rzymskokatolickiego Puszcza Solska
przy ul. Krzeszowskiej w Bitgoraju

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracowni-
kow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie:

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26
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Licencja nr GN.6642.1789.2023_060zCL2

1. Nazwa organu wydajacego licencj POWIAT BILGORAJSKI
2. Licencjobiorca: Mapis biuro obstugi inwestycji

Adam Potocki

Lubelska 7

23-400 Bitgoraj

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja

. Identyfikator . . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Data wykonania kopii '
Lp Nazwa materiatu zasobu wy p odnosi s licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci Obszar zamowienia ograniczony punktamj:
wektorowej POLIGON1: 5599587.88,8408406.22;

5599619.33,8408388.06;
5599594.13,8408343.92;
5599567.76,8408362.67;
5599587.88,8408406.22

4. Niniejsza licencja upowania licencjobioreg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez ligebrce do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatowigtsvowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udogbnianie materialéw pestwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przemdjobiorg innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawmnakreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaionej osoby
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawdemyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, zmp@m.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licenutjimiezgodnie z warunkami licencji lub udeshia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karzeipimej w wysokdaci dziestciokrotngci optaty za udospnienie
tych materiatéw.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia &jarh989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umbwiajacy weryfikacg autentycznéci licenciji:
4d2cf744-3779-4b42-9ceb-012e8ea486d3

2) adres strony internetowe]j udiwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://bilgoraj.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktérej npsd wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustaaydnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartt
2023-10-04 15:01:10

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukoviaeacja nie wymaga podpisu organu lub upagnianego pracownika oraz piegz urzedowej

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktérym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisn a¢ przycisk Weryfikuj



