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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, Dz. U. z 2021
poz. 11, art. 34 ust. 3d pkt. 3), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze przekazana dokumentacja projektowa
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

inwestycji pt:

»Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy
pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Kosciét i Klasztor

przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju”

1. Podstawa opracowania:

a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
c) Wytyczne Zamawiajgcego.

d) Uzgodnienia z Inwestorem,

e) Obowigzujace akty prawne,

f) Warunki techniczne i literatura fachowa,

g) Branzowe warunki techniczne do projektowania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria - X. Budynek kultu religijnego.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Przedmiotowa inwestycja
nie zmieni funkcji obiektu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

4. Lokalizacja:

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Bitgoraju, woj. lubelskie, dziatka nr 37 ark. 67, ident.
dziatki 060201_1.0001.AR_67.37, jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001.

5. Informacja o wpisach do rejestru zabytkow, gminnych ewidencji zabytkow, lub lokalizacji
na obszarze objetym ochrona konserwatorska:
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow pod numerem A/287

— kaplica pw. sw. Marii Magdaleny z wyposazeniem wnetrza i otaczajgcym jg drzewostanem (ul. . Tarno-
grodzka).

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Projektowany remont budynku nie wptynie na forme architektoniczng budynku kaplicy. Zastosowana
kolorystyka bedzie podkresla¢ forme obiektu - podziaty elewacyjne, gzymsy, obramowania bedzie wspot-
grac z zastosowanymi materiatami (dach z blachy miedzianej, drewniane okna i inne). Inwestycja nie bedzie
generowac wyrdzniajgcych sie obiektow dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych.

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych posiadajgcych odpo-
wiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie oraz wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia m.in.:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczerstwa pozarowego,

c) Bezpieczenistwa uzytkowania,

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole
Koscidt i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

d) Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) Ochrony przed hatasem i drganiami,

f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizowania uzytkowania energii,
2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Odpowiednie usytuowanie na dziatce. Ukfad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie.

7. Przedmiot, zakres i cel inwestycji
Ponizsze opracowanie zostato sporzadzone dla potrzeb przeprowadzenia remontu elewacji, stolarki

drzwiowej i okiennej, izolacji fundamentdw, stabilizacji konstrukcyjnej muréw wraz z likwidacjg spekan,
wymiana ogrodzenia, malowanie wnetrza budynku majgce podnies¢ standard wizualny obiektu zabytkowe-

go.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres inwestycji nie wprowadza innych zmian w zagospodarowaniu terenu ani obiektéw.

9. Rys historyczno — stylowy kaplicy wraz z zastosowanymi materiatami:

Kaplica wzniesiona prawdopodobnie po 1794 r. na miejscu spalonego kosciota parafialnego.
Gruntownie odnawiana w 1856 r.
Materiat, konstrukcja. Forma murowana z cegty, otynkowana, na rzucie prostokata z troj-

bocznym zamknieciem od strony wschodniej. Elewacja frontowa ujeta na narozach w pilastry,
zwienczenie elewacji pasem gzymsu uskokowego i tréjkatnym szczytem. W szczycie nisza z figur-
ka Marii Magdaleny. Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, listwowane z metalowymi okuciami,
dwiema rozetkami rzezbionymi, zamek kowalski kuty. Nad drzwiami tawa, w prostokgtnym wgte-
bieniu tablica inskrypcyjna: " KAPLICA TA POD TYTULEM S. MARYlI MAGDALENY | JEJ HONOR DA-
REM KOLLATORA | Z OFIAR DOBROCZYNNYCH Z POMOCA PARAFIAN ODBUDOWANA 1856".
W elewacjach bocznych po jednym oknie owalnie zamknietym. Nad owalem opaska. Dach dwu-
spadowy, kryty blachg, wczesniej gontem, z wiezyczkg i sygnaturka. W $cianach tylnych Slepe
okna.

Whetrze

We wnetrzu kaplicy studnia, ofttarz z bramkami barokowy, XVIIl w. z obrazem sw. Marii Mag-
daleny. Strop z fasety. Boazeria drewniana Scienna.

10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

1| Dtugosc catkowita obiektu 9,11 m
2 | Szerokos$c¢ catkowita obiektu 6,01 m
3| Wysokosé (do kalenicy) 7,45 m

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt jest wykorzystywany przez osoby niepetnosprawne.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opado-

wych,
— dostarczenie wody do budynku — nie dotyczy,
— odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
— odprowadzenie sciekéw deszczowych z dachéw inawierzchni utwardzonych nateren nie-
utwardzony na dziatce inwestora.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw,
Odpady komunalne, odpady gospodarczo bytowe — brak wytwarzanych.
d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i za-

siegu ich rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja w Zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na te-
renie dziatki inwestora.

e) Woptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-

wierzchniowe i podziemne

Ocena ekologiczna - realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody po-
wierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnosé obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro-
slinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoncze-
niem robét budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: od-
powiednig organizacje robot dobdér materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wy-
magania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
Srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budow-
lane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem
i pod nadzorem budowlanym w zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szko-
dliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie od-
notowujg uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczenn w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (D.U. z dnia 26 wrzesnia 2019 r. Poz. 1839) zamierze-
nie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenie "Natura 2000".

11. Stan techniczny
Ogdlny stan zachowania wszystkich elewacji budynku jest sredni. Tynki cokotéw s3 zniszczone poprzez

zmieniajgce sie warunki atmosferyczne, zawilgocone, widoczne odspojenia tynkdéw i wymalowan. Na elewacji

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26
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potudniowej spekania $ciany i gzymsu prawdopodobnie spowodowane osiadaniem fundamentu. Stolarka
drzwiowa drewniana réwniez w stanie srednim po stronie zewnetrznej — uszkodzenia progdéw, zniszczenia
powtok malarskich. Budynek wraz z wszystkimi elementami nie byt podawany biezgcej konserwacji. Na
podstawie odkrywki fundamentéw nie stwierdzono wysokiego poziomu wéd gruntowych. Sciany fundamen-
towe nie sg zawilgocone.

12. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot. 1. Elewacja frontowa zachodnia

Fot. 2. Elewacja potudniowa

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26
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Fot. 3. Elewacja pdtnocna

g

Fot. 4. Widok ogdlny

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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Fot. 6. Okno pdtnocne
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Fot. 7. Okno potudniowe

Fot. 8. Drzwi widok od wewnatrz

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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Fot. 9. Okno widok od wewnatrz

Fot. 10. Widok peknie¢ $ciany i stropu

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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Fot. 12. Widok ogrodzenia

13. Zakres prac remontowych
Prace remontowe przy Scianach elewacji i wnetrza budynku kaplicy:

a) Odkopanie i zabezpieczeniu fundamentow.

b)  Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe;.

c)  Stabilizacji konstrukcyjnej muroéw, likwidacja szczelin i spekan.
d) Renowacja stolarki okiennej i drzwiowe;.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole
Koscidt i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

e) Remont gzymsoéw i cokotéw zewnetrznych.
f) Remont tynkéw zewnetrznych.

g) Demontaz boazerii wewnetrznej $cian.

h)  Roboty malarskie elewacji i wnetrzna.

i) Wymiana ogrodzenia wokdt budynku.

j) Wymiana opaski betonowej.

14. Opis i technologia prac remontowych przy renowacji elewacji

14.1. Przygotowanie podtoza elewacji
Pierwszg czynnoscig technologiczng jest catkowite usuniecie wszelkich pytdw po dawnych tynkach,

oczyszczenie i zmycie $cian. Pozostate powtoki malarskie na gzymsach nalezy usung¢ sposobem recznym.
Odnowienie elewacji polegato bedzie na:
a) skuciu gtuchych i odspojonych tynkow gzymsoéw,
b) oczyszczeniu $cian,
¢) uzupetnieniem ubytkéw tynkow,
d) oczyszczeniu i zmyciu pozostatosci starej farby,
e) wzmocnieniu podtoza pod malowanie,
f) dwukrotnym malowaniu elewacji,
g) uporzadkowaniu terenu po zakoriczeniu robét budowlanych.

14.2. Metody wykonania elewacji

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystgpi¢ do napraw czgstkowych wedtug ponizszej
technologii:
a) skucie luznych tynkéw,
b) oczyszczenie cokotu i Scian,
¢) dezynfekcja,
d) wzmocnienie podtoza mineralnego,
e) obrzutka pod tynk renowacyjny,
f) tynk renowacyjny,
g) ujednolicenie catej powierzchni, - gr. warstwy 3 mm,
h) pierwsze malowanie farbg,
i) drugie malowanie farbg,
j) hydrofobizacja obejmujgca wszystkie powierzchnie 30 cm paséw nad obrébkami blacharskimi i
w strefie przyziemia 50cm.

Hydrofobizacja: Zabezpieczenie czesci $cian powtoka hydrofobowg w celu zapobiegania wnikaniu wo-
dy w gtgb struktury materiatéw. Hydrofobizacjg nalezy obja¢ powierzchnie 30 cm paséw nad obrébka-
mi blacharskimi i 50cm w pasie przy opasce, wszystkie powierzchnie sztukaterii, gzymséw, wystajgcych
elementow pilastrow itp.

Malowanie korncowe elewacji - Po wykonaniu prac naprawczych cato$¢ elewacji projektuje sie do
dwukrotnego malowania.

14.3. Szczegbtowy opis preparatow zastosowanych w wybranej technologii:

Dezynfekcja - wodorozcienczalny preparat do usuwania nalotéw organicznych do zastosowania ze-

wnetrznego. Wtasciwosci preparatu:

— roztwoér wodny zawierajgcy kationowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i sktadnik dysper-
gujacy,

- gesto$¢ ok. 1,0 g/cm® w +20°C,

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26
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— odczyn pH ok. 11,5

— duza zdolnos¢ wnikania i nasycania,

— nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych i fosforanow,

— nie wydziela szkodliwych lub draznigcych oparéw,

— odpowiedni do stosowania na materiatach budowlanych przeznaczonych do dezynfekcji,

— nie plami ani nie zanieczyszcza materiatéw, na ktérych jest stosowany,

— produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC,

— spetnia wymagania dla detergentéw wg. regulacji unijnej 648/2004.

Wzmocnienie podtoza mineralnego — preparat rozcieficzajacy i gruntujacy, na bazie czystego, ptynne-
go krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkéw organicznych, do farb dyspersyjno-
silikatowych. Preparat nanoszony na wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen pod-
toze. Wtasciwosci preparatu:

— nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej,

— stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych,

— nie jest btonotwadrczy,

— ekstremalna paroprzepuszczalnosc,

— niepalny,

— odporny na dziatanie promieni UV,

— odporny na grzyby i plesn,

— odporny na dziatanie spalin przemystowych,

— odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw,

— przyjazny dla Srodowiska,

— ulega biodegradacji.

Obrzutka pod tynk renowacyjny - zaprawa trasowo — cementowa stosowana jako tynk niekryjacy dla
poprawy przyczepnosci tynku renowacyjnego, w celu lepszego potgczenia mato chtonnych powierzchni
murow i warstw tynku renowacyjnego. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0 =5 mm,

— wigzanie hydrauliczne,

— dobra przyczepnos¢ do podtoza,

— wysoka mrozoodpornosé,

— odporny na rozpryski wodne i wilgo¢,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: < 25,

— absorpcja wody: W 2.

Tynk renowacyjny - sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz do-
datkéw. Specjalny tynk o wtasciwosciach hydrofobowych, stosowany na zewnatrz, do naprawy po-
wierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Przeznaczony do powierzchni $cian
narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym budownictwie, w obszarze coko-
towym, itp. Po przefilcowaniu tworzy powierzchnie o drobnej strukturze. Aby tynk renowacyjny spet-
niat swe zadanie, nalezy zazwyczaj natozy¢ dwie warstwy, o grubosci od 10 do 20 mm kazda. Pierwszg
warstwe tynku nalezy dobrze uszorstnic i przed natozeniem kolejnej warstwy zachowac okres schniecia
zalecany przez producenta. W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, powierzchnie tynku
oczysci¢ na sucho z soli, ktére przez nig przeniknety. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0-1,2 mm,

— porowatosc: > 40 %,

— mineralna zaprawa renowacyjna o duzej zdolnosci akumulacji soli,

— wysoka porowatos¢ wskutek samoczynnego tworzenia sie poréw powietrza,
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— wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie,

mozliwos¢ naktadania maszynowego,

zapobiega powstawaniu wykwitéw solnych (zdolno$¢ zatrzymywania soli),

— wiasciwosci hydrofobowe (zredukowane podcigganie kapilarne),

Ujednolicenie catej powierzchni - uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z do-
datkiem tworzyw sztucznych i wiékien zbrojeniowych. Podstawowe dane:

— uziarnienie 0-0,6 mm,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 8,

— absorpcja wody: W 2,

W przypadku duzych nieréwnosci jako pierwszg warstwe tynku nalezy natozy¢ tynk o uziarnieniu do
1,3 mm o wspdtczynniku przepuszczalnosci pary wodnej p: ok. 9

Malowanie farbg - farba krzemianowa, na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wod-
nego potasowego. Wtasciwosci produktu:

— odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy,

— antyelektrostatyczny,

— alkaliczny, nie zawiera srodkdw konserwujacych,

— niepalny (klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)

— zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie swiatta,

— mineralnie matowy,

— mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy btony,

— wysoce hydrofobowy,

— nie zawiera rozpuszczalnikéw i srodkédw zmiekczajgcych,

— nieprzyjazny dla grzybdw i glonéw dzieki szybkiemu wysychaniu.

Hydrofobizacja - bezbarwny srodek na bazie silanéw i siloksanéw do korcowej hydrofobizacji po-
wierzchni. Preparat wnika w pory kamienia naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika substancja
czynna osadza sie na $ciankach poréw poprzez reakcje chemiczng z materiatem budowlanym i wilgocia
zawartg w powietrzu, nadajgc wtasciwosci hydrofobowe.

14.4. Kolorystyka elewacji.

Przyjeta w projekcie kolorystyka elewacji wg wzornika KEIM Exclusiv: 9533 i 9339.

UWAGA: Podana kolorystyka ma charakter wytgcznie pogladowy. Na etapie wykonawczym wszystkie uzyte
materiaty muszg zostac¢ zaakceptowane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przed podjeciem ostatecznej decyzji, co do wyboru kolorystyki tynkéw Wykonawca w pierwszej kolejnosci
jest zobligowany do dostarczenia wzornika kolorystycznego Projektantowi. Na podstawie wzornika Projek-
tant wybierze kilka zestawoéw kolorystycznych pochodzacych z tego samego paska kolorystycznego. Na-
stepnie na powierzchni opracowywanego muru nalezy wykona¢ prébki (kilka umieszczonych obok siebie)
zaproponowanych koloréw oraz o zblizonych odcieniach. Po wyschnieciu, w uzgodnieniu z Projektantem
oraz Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy wybrac optymalny zestaw farb.

14.5. Kolorystyka wnetrza.

Przyjeta w projekcie kolorystyka wnetrza wg wzornika KEIM Exclusiv: 9870.

15. Podbicie fundamentéw.
Z uwagi na poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 80cm ponizej przylegtego terenu,

wykonanie fundamentu z réznych materiatéw tj. cegta petna i kamien,, skutkowato to osiadaniem funda-
mentu przez co powstato pekniecie $ciany na catej jej wysokosci. W zwigzku z tym zaleca sie jego podbicie
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po catym obwodzie aby wyeliminowac¢ nierédwnomierne osiadanie budynku. Proponuje sie wykonanie pod-
bicia metodg polska, dzielgc prace na 4 etapy robocze, na dziatach roboczych o maksymalnej szerokosci
réwnej 1.0m.

SRR

Fot. 13. Odkrywka fundamentéw

15.1. Zalecana technologia podbicia
a) Oczyszczenie terenu prowadzenia prac, odpowiednie zabezpieczenie oraz przygotowanie do prowadze-

nia prac budowlanych.

b) Podziat obszaru podbicia na dziatki robocze. Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi odkopywanymi odcinkami
nie moze by¢ mniejsza niz 3.0 metry. Maksymalna szerokos¢ odcinka to 1.0 metr.

¢) Odkopanie fundamentu od strony zewnetrznej budynku wraz z podkopaniem pod cata jego powierzch-
nig do gtebokosci 1.2 metra ponizej poziomu przylegtego terenu. Po wykonaniu wykopu nalezy ocenié
stan gruntu w poziomie nowego posadowienia. Jezeli grunt budzi jakiekolwiek watpliwosci nalezy po-
gtebiaé¢ wykop do gruntu nadajgcego sie do bezposredniego posadowienia. W przypadku koniecznosci
pogtebienia wiekszej niz 50 cm nalezy zaprzestac prac i powiadomic projektanta w celu rewizji rozwig-
zania.

d) Istniejgcy fundament z kamienia nalezy opuka¢ mtotkiem murarskim. W przypadku stwierdzenia roz-
luznienia struktury fundamentu, wszystkie jego luzne fragmenty nalezy usung¢ (podczas podbicia uzu-
petnione zostang betonem).

e) Podbicia wykonac zgodnie ze schematem dotgczonym do dokumentacji rysunkowej opracowania. Za-
ktada sie podbicie jednostronne, z poszerzeniem fundamentu. Poszerzenie, oprécz wzmocnienia, ma
by¢ powierzchnig do wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowe;j.

f) Zaktada sie przewigzanie poszerzenia fundamentu z fundamentem istniejagcym przez zastosowanie
»Spinek” stalowych z pretéw srednicy 10mm (stal zebrowana RB500). Prety odgigé¢ zgodnie ze schema-
tem, a nastepnie zakotwié w istniejgcym fundamencie betonowym i kamiennym z zastosowaniem ko-
tew chemicznych. Kotwienie pretéow zgodnie z zaleceniami producenta dobranych kotew.

g) Po zakotwieniu ,spinek” utozy¢ zbrojenie poziome z pretow $rednicy 10mm (stal zebrowana RB500).
Zbrojenie nalezy odgig¢ na dtugosci zakotwienia z kolejnym odcinkiem (40cm) na koricach, najlepiej do
géry. W przypadku wykonywania kolejnych odcinkéw, zbrojenie z poprzednich nalezy wczesniej odgigc i
uciagli¢ ze zbrojeniem nowym.
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h) Po wykonaniu zbrojenia, nalezy przygotowa¢ wykop do podbicia betonowego. W celu zminimalizowa-
nia ograniczenia utraty wody z mieszanki betonowej w grunt, zaleca sie wytozenie gruntu folig budow-
lang PE grubosci 0.5mm. Podczas robienia kolejnych odcinkéw, po odkopaniu folie nalezy usungé w celu
przewigzania kolejnych podbi¢ betonowych.

i) Deskowanie zaleca wykonac sie z ptyty szalunkowej systemowej lub ptyty OSB wodoodpornej. Od stro-
ny zewnetrznej budynku wazne bedzie zachowanie réwnej powierzchni, w celu utozenia pdzniejszych
izolacji. Szalunki odpowiednio powypieraé, tak aby mozliwe byto wykonanie podbicia. Ptyte szalunkowg
odsungc¢ od istniejgcej Sciany fundamentowej o min. 15cm (tak aby byta mozliwos¢ podania i zagesz-
czenia mieszanki betonowej).

j)  Po wykonaniu odpowiedniego zabezpieczenia wykopu oraz deskowania nalezy wykonaé podbicie. Pod-
bicie nalezy wykona¢ betonem klasy min. C20/25 o konsystencji S4. Konsystencja S4 pozwoli na zagesz-
czenie mieszanki przez reczne sztychowanie. Nie dopuszcza sie dodawania dodatkowej wody do mie-
szanki.

k) Po uzyskaniu przez beton min. 80% wytrzymatosci gwarantowanej 28-dniowej mozna przejs¢ do wyko-
nywania kolejnego odcinka. Uzyskanie przez beton odpowiedniej wytrzymatosci uzaleznione jest od
wielu czynnikéw (temperatura prowadzonych prac, warunki dojrzewania, zastosowane dodatki i do-
mieszki). Nie nalezy przechodzi¢ do wykonywania kolejnych dziatek roboczych w okresie krétszym niz 3
dni od wykonania podbicia.

16. lzolacja $cian fundamentowych
Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg istniejgcych i projektowanych (podbijanych) scian funda-

mentowych. Powierzchnie Sciany nalezy oczyscié, zaizolowa¢ dwiema warstwami masy polimerowo-

bitumicznej. Izolacje wykona¢ minimum 100cm ponizej poziomu terenu.

— prace nalezy przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C;

— stary odspojony tynk, nalezy sku¢, ubytki uzupetni¢ i wyréwnaé powierzchnie; podtoza chtonne wyma-
gajg gruntowania; Sciany budynku muszg by¢ suche i pozbawione wszelkich nalotdw organicznych
(przeprowadzi¢ czyszczenie elewacji z ognisk korozji biologicznej);

— prace wykonywaé odcinkowo, w porze suchej, zabezpieczajgc istniejgce Sciany fundamentowe przed
dostepem wody i wilgoci.

17. Zszywanie Scian.
17.1 Naprawa peknieé lokalnych w murach petnych
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a) Woyciac szczeliny w poziomych warstwach 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku. W przypadku ciecia w spo-

inach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
b) Woyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole

Koscidt i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

c)

d)

f)

g)
h)

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm co najmniej na dtugos¢ 500
mm poza szczeline.

Wepchngé pret HeliBar fi8mm w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Pionowy rozstaw pretow
450 mm (6 warstw cegly).

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowe] pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu.

Wyrdéwnaé powierzchnie spoiny.

Zwilzac¢ spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawa.

Zszywanie $cian nalezy wykonac po stronie wewnetrznej i zewnetrznej muru.

17.2 Naprawa uszkodzonych nadprozy w murach z cegty petnej

a)

b)

d)

f)
g)

h)
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Woycigé szczeliny w poziomych spoinach na gtebokosé¢ od 45 do 55 mm plus grubos$é tynku. Usungc
zaprawe na catej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb szczeliny.

Wepchngé pret HeliBar fi8mm w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie. Prety HeliBar powinny
wystawac poza otwdr na minimum 500 mm po kazdej stronie,

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchngé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnaé jg szpachelkg wgtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

18. Opis i technologia proponowanych prac przy renowacji okien i drzwi

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Sporzadzenie szczegétowej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac.

Demontaz zewnetrznych skrzydet okiennych i drzwiowych. Na czas przeprowadzenia konserwacji
skrzydet oscieznice zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Demontaz wszystkich elementéw okué metalowych, poprzez usuniecie obcgzkami trzymajacych ich
gwozdzi, lub wykrecenie Srub.

Usuniecie kitu szklarskiego za pomoca dtut i rylcéw.

Usuniecie szklenia (z zachowaniem i inwentaryzacjg oryginalnych tafli).

Wstepne oczyszczenie powierzchni z brudu za pomocg wody z detergentem, nadmiar wody usuwac z
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powierzchni suchym tamponem, aby zapobiec nasgczeniu struktury drewna.

g) Usuniecie starych powtok lakierniczych metodg chemiczng przy zastosowaniu zelu do usuwania starych
powtok AGE Remmers, wyczyszczone powierzchnie nalezy neutralizowac acetonem.

h) Prewencyjne wykonanie dezynsekcji wszystkich zaatakowanych przez insekty elementéw wykonane w
trzech etapach:

- profilaktyczne trucie technicznych szkodnikéw drewna poprzez wstrzykiwanie w otwory za pomocga
strzykawki (iniekcja) srodka owadobdjczego Hylotoks Q,

- pokrycie catej powierzchni wszystkich elementéw drewnianych srodkiem biobdjczym Hylotoks Q za
pomoca pedzla,

- zawiniecie kazdego elementu drewnianego z osobna folig w celu opdznienia parowania preparatu i
pozostawienie na trzy dni,

Po uptywie trzech dni obiekty rozpakowac i pozostawi¢ w wentylowanym pomieszczeniu do zaniku za-
pachu srodka biobéjczego.

i)  Otwory po gwozdziach lub srubach wypetni¢ przy pomocy wodoodpornego kleju stolarskiego drewnia-
nymi kotkami.

j)  Utwardzenie ostabionych fragmentéw drewna za pomocg réznoprocentowego roztworu paraloidu B —
72 w acetonie: najpierw 20%, pdzniej 24% i w koricu 28%, poprzez nasycenie pedzlem i iniekcje.

k) Potamane elementy konstrukcji zostang sklejone przy uzyciu wodoodpornego kleju stolarskiego typu
D4 (LOCTITTE HB-S109) i docisku.

I)  Poluzowane potaczenia stolarskie nalezy rozbi¢ i oczysci¢ z kleju oraz innych ciat obcych za pomoca
dtut i tarnikéw.

m) Rozbite i luzne potaczenia stolarskie nalezy wzmocni¢ poprzez czesciowe wypetnienie gniazd takim
samym gatunkiem drewna. Dopasowac za pomocg dtut i tarnikdw gniazdo do oryginalnego czopa. Tak
spasowane potgczenia stolarskie potgczy¢ za pomocg wodoodpornego kleju stolarskiego typu D4
(LOCTITTE HB-S109) stosujgc docisk w postaci paséw i sciskdw stolarskich.

n) Szczeliny w rozeschnietej konstrukcji, wypetni¢ takim samym gatunkiem drewna osadzonego na wo-
doodpornym kleju stolarskim typu D4 (LOCTITTE HB-5109), stosujac docisk.

o) Brakujace lub nienadajace sie do konserwacji oryginalne elementy drewniane nalezy odtworzy¢ z ta-
kiego samego gatunku drewna, doktadnie na wzér zniszczonych, zachowujac oryginalne wymiary prze-
krojow.

p) Nowe zrekonstruowane fragmenty pofaczy¢ z oryginalnymi za pomocg potaczen stolarskich i wodood-
pornego kleju stolarskiego typu D4 (LOCTITTE HB-5109) stosujgc docisk.

g) Wykonczeniowg powtoke malarskg nalezy wykonaé srodkiem o wysokiej odpornosci na warunki at-
mosferyczne do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, w trzech warstwach w kolorze oraz matowym
efekcie odbicia Swiatta np. Remmers HK-LASUR w odcieniu zblizonym do pierwotnych powtok.

r)  Skorodowane stalowe okucia oczyscic z korozji chemicznie za pomocg srodka Kamix Foxol.

s)  Brakujgce okucia zrekonstruowaé w oparciu o oryginalne istniejace, w tej samej technologii.

t)  Wszystkie skompletowane okucia zamontowad do miejsc z ktorych zostaty sciggniete.

u) Osadzi¢ wczesniej zdemontowane szyby w ramach skrzydet przy uzyciu kitu szklarskiego. Brakujgce lub
uszkodzone tafle szkta zastgpi¢ nowymi ze szkta wykonanego w starej technologii (szkto walcowane).

v) Skompletowane skrzydta okien i oscieznice zawiesi¢ lub zamontowa¢ w miejscach, z ktérych zostaty
zdemontowane.

Na etapie wykonawczym wszystkie uzyte materiaty muszg zosta¢ zaakceptowane przez Wojewddzkie-
go Konserwatora Zabytkéw.

Przed podjeciem ostatecznej decyzji, co do wyboru kolorystyki Wykonawca w pierwsze] kolejnosci jest
zobligowany do dostarczenia wzornika kolorystycznego. Na podstawie wzornika zostanie wybranych kil-
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ka zestawéw kolorystycznych pochodzgcych z tego samego paska kolorystycznego. Nastepnie nalezy wy-
kona¢ prébki (kilka umieszczonych obok siebie) zaproponowanych koloréw oraz o zblizonych odcieniach.
Po wyschnieciu, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy wy-
bra¢ optymalny zestaw farb.

19. Ogrodzenie.

Istniejgce stalowe ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki. Projektowane ogrodzenie z drewnianych
sztachet modrzewiowych o przekroju 9,5x2,0cm. Wysokos¢ sztachet 80cm. Drewno heblowane w klasie AB.
Podkonstrukcja ogrodzenia to stupki stalowe 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo, malowane dwukrotnie
farba chlorokauczukowg na kolor czarny. Poprzeczki z profilu kwadratowego 40x20x2mm malowane analo-
gicznie jak stupki. Drewno czterostronnie strugane, suszone komorowo, bez sladow kory, zrobaczenia, sini-
zny i zgnilizny, bez duzej ilosci sekdw, bez peknieé, krzywizn i wichrowatosci.

20. Opaska przy budynku.
Istniejgca opaska betonowa przeznaczona do rozbiérki. Projektowana nawierzchnia:

- Kostka granitowa surowa tupana jasnoszara 10x10x10cm,

- Podsypka cem.-piaskowa; gr 4cm

- Stabilizacja 2,5MPa; gr 12cm,

- Zasypka piaskowa | /s= 0,97 0/2 f3 do poziomu podbicia fundamentdw.

21. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —
w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw (Dz.U.2021 poz. 497) — zwolniony jest z obowigzku sporzgdzania charakterystyki
energetycznej budynku.

22. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian z zakresie ewakuacji i warunkéw ochrony

p.poz.
mgr inz. arch. Agnieszka Potocka — Makos$ mgr inz. arch. Monika Bandrowska
uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej
do projektowania i kierowania do projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi bez ograniczen nr upr. 192/LBOKK/2017
nr upr. MPOIA/021/2016
mgr inz. Tomasz tyda mgr inz. Piotr Drozdziel
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno — budowlanej uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania i kierowania do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen robotami budowlanymi bez ograniczen
nr upr. LUB/0013/PWBKb/22 nr upr. LUB/0364/PWBKb/15

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26
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Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Bitgoraju

ul. Krzeszowska 1, 23-400 Bitgoraj

Lokalizagja inwestygi | 23-L00 Bitgoraj, woj. lubelskie, dziatka nr 31, ark. 67,

ident. dziatki 060201_1.0001.AR_673%,

jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001
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Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka
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Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka
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MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki
ul. Lubelska ?#, 23-400 Bitgoraj

@ NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor .
Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Bi tgoraju

ul. Krzeszowska 1, 23-400 Bi tgoraj

Lokalizacja 23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, dzia tka nr 37, ark. 67,
inwestycji ident. dziatki 060201 1.0001.AR_67.37,
7—‘ jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001

—‘ ’77 Temat .Roboty remontowe - zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna

budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Kosciot

i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju”

(1DKEIM Exclusive - nr 9533

Tresé rysunku

cokot z piaskowca Elewacje - wariant 1

(2)KEIM Exclusive - nr 9339

do pOZOStGWieniG M @KE'M Exclusive - nr 9533 i N zlecenia Skala 175, Branza Stadium
@KEIM EXCIUS|Ve -nr 9533 @KEIM EXCIUSIve -nr 9533 \%J - 150 architektura PAB

drzwi do renowacji CEIM Exclusi 9339
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@KEI M EXCI u Sive - n r 9339 @KE I M EXCl us Ive - n r 93 39 Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis

Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka
branza: architektura - Mako$ upr. nr MPQIA/021/2016
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Monika Bandrowska
branza: architektura upr. nr 192/LBOKK/2017
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Inwestor .
Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Bi tgoraju
ul. Krzeszowska 1, 23-400 Bi tgoraj

| Lokalizacja | 23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, dzia tka nr 37, ark. 67,
—‘ inwestycji ident. dziatki 060201 1.0001.AR_67.37,
jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001

’7 Temat .Roboty remontowe - zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna

budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Kosciot
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Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka

branza: architektura - Mako$ upr. nr MPQIA/021/2016

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Monika Bandrowska
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biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
NIP_918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor .
Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Bitgoraju
ul. Krzeszowska 1, 23-400 Bi tgoraj

Lokalizacja | 23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, dziatka nr 37, ark. 67,
inwestygji | ident. dziatki 060201 1.0001.AR_6737,
jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001

Temat | -Roboty remontowe - zabezpieczenie i stabilizagia konsfrukeyjna

budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Kosciot

i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju”

Tresé rysunku

Szczegdt ogrodzenia

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

- 1:20 konstrukcja PAB
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Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Pofocka

branza: konstrukcja - Mako$ upr. nr MPOIA/021/2016

Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Monika Bandrowska

branza: konstrukcja upr. nr 192/LBOKK/201?

opracomama| 1072023 || 5




STOLARKA OKIENNA

L.P.

SYMBOL

// \\
T /'l \\\
/ \
8, 23 23 23 23 18
| 117 4
WYMIARY
W SWIETLE MURU 117

(NALEZY
SPRAWDZIC
NA BUDOWIE)

185

ILOSC

2

PARAMETRY

Okna drewniane z drewna debowego 68mm.
Duplex 1 - komorowy: miedzyszybowy 20mm.
Szprosy 20mm naklejane obustronnie.

Kolor biaty RAL 9010 od wewnatrz, od zewnatrz braz.
Podziat szprosami na kwatery
o jednakowych wymiarach.
Szklenie 4/16AR/4 TF Ug =1,0.

Okna wyposazone w lufciki uchylne
w dolnych czesciach kwater po 1szt. na okno.
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Inwestor

Parafia p.w. $w. Marii Magdaleny w Bi tgoraju
ul. Krzeszowska 1, 23-400 Bi tgoraj

Lokalizacja
inwestycji

23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, dzia tka nr 3%, ark. 67,
ident. dziatki 060201 1.0001AR_67.37,
jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001

Temat
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budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Kosciét
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Tresé rysunku
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- konstrukcja
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mgr inZ. arch. Monika Bandrowska
upr. nr 192/LBOKK/201%
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Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole
Kosciét i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

OPINIA TECHNICZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

inwestycji pt:

»,Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy
pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Koéciét i Klasztor
przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju”

1. Podstawa opracowania:

a) wizja lokalna na obiekcie,

b) inwentaryzacja obiektu,

c) opis techniczny,

d) szczegdétowa dokumentacja fotograficzna,
e) odkrywka fundamentéw,

f) wnioski i zalecenia.

2. Cel:

Celem opinii jest okreslenie przyczyny spekania Sciany po stronie potudniowej budynku. Na obiekcie
wykonano jedng odkrywke do poziomu posadowienia fundamentéw. Pozostate elementy nie budzity wat-
pliwosci autora opinii.

3. Odkrywka fundamentow:

W obiekcie wykonano odkrywke do spodu fundamentéw od strony zewnetrznej. Tuz przy Scianie
fundamentowej wykonana zostata opaska z betonu. Po odstonieciu utwardzenia i podbudowy wykonano
odkop $ciany fundamentowej do gtebokosci jej posadowienia. Sciana fundamentowa wykonana jest z
cegty ceramicznej petnej i elementéw kamiennych. Od poziomu posadowienia do wysokosci 25-45 cm
wykonana z kamienia i na przemian z cegtg o réznych wymiarach powigzanego najprawdopodobniej za-
prawg cementowg. Powyzej do poziomu terenu Sciana wykonana z cegly. Gtebokos$¢ posadowienia
w miejscu wykonanej odkrywki wyniosta ok. 80cm. Nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek izolacji
pionowych i poziomych w miejscu potgczenia materiatu $ciany fundamentowej. Grunt w wykopie
suchy. Sciana bez oznak zawilgocenia. Fundamenty ponizej poziomu terenu sg w stanie technicznym

dostatecznym. Pod fundamentem zaobserwowano grunty o matej spoistosci.

Fot. 1. Odkrywka fundamentéw

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole
Koscidt i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

4. Whnioski

Gtéwnym problemem jest prawdopodobnie zbyt mate zagtebienie fundamentu tj. ponizej strefy
przemarzania gruntu dla Il strefy klimatycznej 1,00m. Niski poziom posadowienia, wykonanie fundamentu z
réznych materiatéw spowodowato niekontrolowane osiadanie co skutkowato peknieciem i przesunieciem
Sciany. Pod fundamentem zaobserwowano grunty o matej spoistosci. Poziom posadowienia fundamentéw
jest ponizej przemarzania gruntéow zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B-03020.

5. Zalecana technologia wzmocnienia fundamentdw i Sciany zewnetrznej
Zaleca sie podbicie fundamentu po catym obwodzie aby wyeliminowaé nieréwnomierne osiadanie

budynku. Proponuje sie wykonanie podbicia metodg polska, dzielgc prace na 4 etapy robocze, na dziatach
roboczych o maksymalnej szerokosci réwnej 1.0m.

5.1. Podbicie
a) Oczyszczenie terenu prowadzenia prac, odpowiednie zabezpieczenie oraz przygotowanie do prowadze-

nia prac budowlanych.

b) Podziat obszaru podbicia na dziatki robocze. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi odkopywanymi odcinkami
nie moze by¢ mniejsza niz 3.0 metry. Maksymalna szerokos¢ odcinka to 1.0 metr.

¢) Odkopanie fundamentu od strony zewnetrznej budynku wraz z podkopaniem pod catg jego powierzch-
nig do gtebokosci 1.2 metra ponizej poziomu przylegtego terenu. Po wykonaniu wykopu nalezy ocenic
stan gruntu w poziomie nowego posadowienia. Jezeli grunt budzi jakiekolwiek watpliwosci nalezy po-
gtebiaé¢ wykop do gruntu nadajgcego sie do bezposredniego posadowienia. W przypadku koniecznosci
pogtebienia wiekszej niz 50 cm nalezy zaprzestac prac i powiadomic projektanta w celu rewizji rozwig-
zania.

d) Istniejgcy fundament z kamienia nalezy opuka¢ mtotkiem murarskim. W przypadku stwierdzenia roz-
luZnienia struktury fundamentu, wszystkie jego luzne fragmenty nalezy usung¢ (podczas podbicia uzu-
petnione zostang betonem).

e) Podbicia wykonaé zgodnie ze schematem dotagczonym do dokumentacji rysunkowej opracowania. Za-
ktada sie podbicie jednostronne, z poszerzeniem fundamentu. Poszerzenie, oprécz wzmocnienia, ma
by¢ powierzchnig do wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowe;j.

f) Zaktada sie przewigzanie poszerzenia fundamentu z fundamentem istniejgcym przez zastosowanie
»spinek” stalowych z pretéw srednicy 10mm (stal zebrowana RB500). Prety odgigé¢ zgodnie ze schema-
tem, a nastepnie zakotwié w istniejgcym fundamencie betonowym i kamiennym z zastosowaniem ko-
tew chemicznych. Kotwienie pretéow zgodnie z zaleceniami producenta dobranych kotew.

g) Po zakotwieniu ,spinek” utozy¢ zbrojenie poziome z pretéw srednicy 10mm (stal zebrowana RB500).
Zbrojenie nalezy odgig¢ na dtugosci zakotwienia z kolejnym odcinkiem (40cm) na koncach, najlepiej do
géry. W przypadku wykonywania kolejnych odcinkéw, zbrojenie z poprzednich nalezy wczesniej odgigc i
uciagli¢ ze zbrojeniem nowym.

h) Po wykonaniu zbrojenia, nalezy przygotowa¢ wykop do podbicia betonowego. W celu zminimalizowa-
nia ograniczenia utraty wody z mieszanki betonowej w grunt, zaleca sie wytozenie gruntu folig budow-
lang PE grubosci 0.5mm. Podczas robienia kolejnych odcinkéw, po odkopaniu folie nalezy usungé¢ w celu
przewigzania kolejnych podbi¢ betonowych.

i) Deskowanie zaleca wykonac sie z ptyty szalunkowej systemowej lub ptyty OSB wodoodpornej. Od stro-
ny zewnetrznej budynku wazne bedzie zachowanie réwnej powierzchni, w celu utozenia pézniejszych
izolacji. Szalunki odpowiednio powypieraé, tak aby mozliwe byto wykonanie podbicia. Ptyte szalunkowg
odsung¢ od istniejgcej sciany fundamentowej o min. 15cm (tak aby byta mozliwosé podania i zagesz-
czenia mieszanki betonowej).
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k)

Po wykonaniu odpowiedniego zabezpieczenia wykopu oraz deskowania nalezy wykona¢ podbicie. Pod-
bicie nalezy wykona¢ betonem klasy min. C20/25 o konsystencji S4. Konsystencja S4 pozwoli na zagesz-
czenie mieszanki przez reczne sztychowanie. Nie dopuszcza sie dodawania dodatkowej wody do mie-
szanki.

Po uzyskaniu przez beton min. 80% wytrzymatosci gwarantowanej 28-dniowej mozna przejs¢ do wyko-
nywania kolejnego odcinka. Uzyskanie przez beton odpowiedniej wytrzymatosci uzaleznione jest od
wielu czynnikéw (temperatura prowadzonych prac, warunki dojrzewania, zastosowane dodatki i do-
mieszki). Nie nalezy przechodzi¢ do wykonywania kolejnych dziatek roboczych w okresie krétszym niz 3
dni od wykonania podbicia.

5.2. Naprawa pekniec lokalnych w murach petnych
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Woycigc szczeliny w poziomych warstwach 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku. W przypadku ciecia w spo-

inach nalezy usungc¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm co najmniej na dtugos¢ 500
mm poza szczeline.

Wepchngé pret HeliBar fi8mm w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Pionowy rozstaw pretow
450 mm (6 warstw cegty).

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowe] pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu.

Wyrdéwnaé powierzchnie spoiny.

Zwilzac¢ spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawa.

Zszywanie $cian nalezy wykonac po stronie wewnetrznej i zewnetrznej muru.

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, tel. 535 21 22 26




Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole

Kosciot i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Bitgoraju

5.3. Naprawa uszkodzonych nadprozy w murach z cegly petnej
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Woycigc¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokosé¢ od 45 do 55 mm plus grubos$é tynku. Usungc
zaprawe na catej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb szczeliny.

Wepchngé pret HeliBar fi8mm w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie. Prety HeliBar powinny
wystawacd poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchngé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchngé jg szpachelkg wgtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilzaé okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

mgr inz. Tomasz tyda
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno — budowlanej
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTYCJA:

»Roboty remontowe — zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy

pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Koéciét i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej
w Bitgoraju”

Inwestor:

Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Bitgoraju
ul. Krzeszowska 1
23-400 Bitgoraj

Lokalizacja: 23-400 Bitgoraj, woj. lubelskie, dziatka nr 37, ark. 67,
ident. dziatki 060201_1.0001.AR_67.37,
jedn. ewid.: Bitgoraj miasto, obreb: Bitgoraj, nr obrebu: 0001

Opracowanie:

1. ZAKRES ROBOT:
W sktad przedmiotu opracowania wchodzg prace remontowe w zakresie robdt malarskich, tynkarskich,

robot ziemnych, betoniarskich, renowacji stolarki.
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2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:
a) przy roztadunku materiatow z uzyciem sprzetu mechanicznego,
b) inne roboty na wysokosci i z uzyciem narzedzi elektrycznych.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zabronione jest sktadowanie materiatdéw na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi powiatowej.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswie-
tlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

C) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie za-
trudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone po-
mieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nie-
zbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
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a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosSci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi tech-
nicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniaja-
ce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budo-
wy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprze-
strzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

i) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
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alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracowni-
kow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie:
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